ESCARDADOR DE DEDOS
<KU.L.T. PARA VIVEROS DE ARBOLES

Ampliamente probado con:

iAhora puede escardar
dentro de la hilera
del cultivo!

Viveros de arboles, rosales,
lavanda, hierbas medicinales y aromaticas.

Viveros de arboles frutales y forestales, arbustos, vivaces,
plantas jovenes, portainjertos.

Hortalizas y legumbres.

El escardador de dedos K.U.L.T.-Kress El escardador de dedos K.U.L.T.-Kress El escardador de dedos K.U.L.T.Kress
pequeiio: MAXI: grande y mediano:
- para distancias entre hileras de 25 - 35 cm - a partir de una distancia entre hileras de 90 - para distancias entre hileras de 35 — 55 cm
- resistente al desgaste v flexible. cm - en 3 grados de dureza para diferentes
- en 3 grados de dureza para diferentes - en 4 grados de dureza para diferentes cultivos y condiciones de suelo.
cultivos y condiciones de suelo. cultivos y condiciones de suelo. - disco de traccidén cambiables
- elementos de traccion cambiables de acero de acero templado.
templado. - dedos de plastico resistentes a las piedras.

Patente Europea N¢ 1127481 - dedos de plastico resistentes a las piedras. - rodamiento de bolas doble.

- rodamiento de bolas.
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K.U.L.T.-Kress Escardador de dedos
para viveros de arboles
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mediano
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@ 290 mm para distancias
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i para distancias entre
hileras de mas de 90 cm,
en diferentes grados de

! Escardador de dedos
. blandos y grandes, en

K.U.L.T. Kress Umweltschonende Landtechnik GmbH -

mm, plantones de arboles.

Descripcion técnica:

Objetivo:

Campo de
aplicacion:

Momento de
aplicacion:

Principio de
funcionamiento:

Altura:

Posibilidades
de combinacién:

Montaje:

Montaje para
vivero de arboles:

Velocidad de
trabajo:

Distancia entre hileras:

Escardar dentro de la hilera de cultivo
para evitar el trabajo manual.

- Viveros de arboles frutales y forestales.
- Rosales.

- Horticultura (cultivos transplantados).
- Patatas.

- Maiz y remolacha.

- Tabaco.

aprox. 10 dias después de sembrar.

Los dedos de plastico penetran lateralmente en la linea
de cultivos donde quitan las malezas. De este modo
labran el suelo en una zona inaccesible para cualquier
otra maquina escardadora.

50-80 cm (o mas alto a peticidn).

Adaptable a todas las binadoras habituales.

Frontal, trasero, Carruaje de caballos

Numerosas soluciones individuales, desarrolladas
para los mismos clientes, de montaje lateral en
cultivador o tractor de via estrecha.

Cultivador en tractor de via estrecha.
Montaje lateral, en soporte para herramientas laterales.

4-15km/h

Pequeiio: de25a35cm
Mediano: de35a55cm
Grande: mas de 50 cm
Maxi: mas de 90 cm
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