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  Sarcleuse à Etoiles 
  

 

 

C’est un appareil important dans la série K.U.L.T. Kress. Les applications sont multiples : 
pré buttage, binage en rang avec tunnel de protection, jusqu’au buttage des pommes de terre etc.  
Etoiles échangeables permettent un travail à partir de 40 cm de largeur entre rangs. Ainsi tous les 
travaux de cultures buttées peuvent être effectués. Un véritable appareil polyvalent. 

 

. 

   

 

Seulement les sarcleuses à étoiles 
K.U.L.T. Kress s’adapte à tous les porte-
outils, comme porte outil Fendt 230-
380, Schneider etc., permettant une vue 
optimale sur l’outil de travail 

 

Travail sans bourrage même dans 
végétation haute. Capacité élevée, 
travail rapide, adaptation optimale et 
réglages simples 

 

Le résultat : bonne incorporation au sol 
de la matière organique, meilleure 
stabilité des cultures par le buttage, 
meilleure structure émiettée du sol, sans 
tassement ni semelle de travail 
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K.U.L.T. Kress SARCLEUSE A ETOILES Fiche Technique

Objectif: Biner, former et niveler des buttes même lors 
de prolifération de mauvaises herbes  

Application: - Buttes pour pommes de terre
- Maïs 
- Fraises
- Pépinière
- Légumes
- Entretien des bordures de planches

Emploi: Travail en s’éloignant du rang: 
- dès qu’un rang est formé 
Buttage:
- pour une superficie de culture relativement

importante 

Fonctionnement: Etoiles fonctionnant au ras du sol permettant 
de sarcler la terre  
- les étoiles rouges sarclent la terre vers la

gauche 
- les étoiles noires sarclent la terre vers la

droite 
- Grande vitesse permettant d’améliorer le 

travail
- Nombreux réglages possibles 

Passage: - Modèle entre essieux    env. 50 cm
- Partie arrìère:        env. 80 cm 

Assemblages 
possibles: 

- Bineuse (seulement sur montage arrière)
- Herse étrille (seulement sur l’arrière)
- Tôle de protection (seulement sur la partie 

arrière)
- Disques coupants pour  les stolon de fraise
- Commande de la sarcleuse ,
- Autopilote (arrière)
- Vérin hydraulique à double effet pour

équilibrage en pente

Annexe: Montage avant, montage arrière, entre essieux, 
traction animal 

Vitesse de travail: - Nivellage des buttes: 3-5 km/h 
- Formation des buttes: 5-18 km/h 

Ecarts entre les rangs: De 60 cm  à 100 cm 

Profondeur: env. 5 cm 
Largeur Porte outil Fendt 231: 2-rangs 

autres modèle 
autres porte outil:       2-4-rangs 
Montage arrière/avant:   2-8-rangs 

Etoile bineuse 

Roulements à doubles palets, étanche, 
roulements à lubrifier 

Sarcleuse à étoiles 
Montage arrière 2 rangs pour cul-
ture de pommes de terre  
Outils déployés en parallélogramme 
pour ameublir le sol, fonctionnant 
comme herse étrille, auto-
commande mécanique  
4 étoiles par rang 

Sarcleuse à étoiles, 4 rangées pour 
modèle porte outil Fendt 275, 
culture des fraises  
Porte-outils à ressort avec disques 
coupants pour ramifications  
10 étoiles par rang 

Sarcleuse à étoiles pour ameublir 
les rangs  

Outils dirigés en parallélogramme 
avec dispositif pour ameublir le sol 
 2 étoiles sur bordure de planches 

Schéma : Sarcleuse à étoiles, 2 
rangées pour modèle porte outil 
Fendt 231 pour culture de pommes 
de terre ou de légumes  
Construction rigide spéciale des 
portes outils avec dispositif spécial 
pour ameublir le sol  
4 étoiles par rang  

Sarcleuse à étoiles pour modèle 
porte outil Fendt 231 pour culture 
du maïs  
Construction rigide spéciale des 
portes outils avec dispositif spécial 
pour ameublir le sol  
8 étoiles par rang 
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